                         รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ

    


         รถบรรทุก ขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน  ชนิด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
                                        กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูลฝอย มี
                                        ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้           
                                        ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 
                                        กิโลกรัมชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
                                        2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง จำนวน 1 ดวง   
                                          - ต้องเป็นเครื่องยนต์และรถที่เป็นรุ่นปัจจุบันและมีมาตรฐานไม่น้อยกว่า EURO 3




- ต้องมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่ในประเทศไทย




- มีสัญญาณไฟ LED แบบลูกศรด้านท้ายของตัวรถ




- พ่นโลโก้พร้อมชื่อและตัวเลข ของหน่วยงานตามที่กำหนด




- ในกรณีที่เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศกำหนดให้มีเอกสารนำเข้าโดยเรือไทย
                                           มาแสดงด้วย
- กำหนดให้มีใบอนุญาตที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมา   
  แสดงด้วย (มอก.)
